
Технические параметры установок VEKA с водяным нагревом:

t,° C Q,кВт L,л/с P,кПа t,° C Q,кВт L,л/с P,кПа t,° C Q,кВт L,л/с P,кПа
1000 49 -30 19,3 16,6 0,18 16,0 14,8 15,1 0,18 16,0 4,5 11,6 0,14 11,0
1000 50 -25 22,4 15,9 0,18 16,0 17,6 14,3 0,17 15,0 7,3 10,9 0,13 10,0
1000 50 -15 28,3 14,6 0,17 15,0 23,2 12,9 0,15 12,0 12,8 9,4 0,11 8,0
1000 52 -10 31,1 13,8 0,17 14,0 25,9 12,1 0,15 11,0 15,5 8,6 0,10 7,0
1000 53 0 36,4 12,3 0,15 11,0 31,2 10,6 0,13 9,0 20,8 7,0 0,08 4,8
1000 54 10 41,6 10,8 0,13 9,0 36,5 9,0 0,11 7,0 26,0 5,4 0,07 3,1
2000 83 -30 21,1 34,3 0,36 16,0 16,8 31,4 0,38 18,0 5,7 24,0 0,29 11,0
2000 84 -25 24,1 33,0 0,36 16,0 19,4 29,9 0,36 16,0 8,4 22,5 0,27 10,0
2000 85 -15 30,2 30,4 0,36 16,0 24,7 26,7 0,32 13,0 13,6 19,3 0,23 8,0
2000 86 -10 32,7 28,8 0,34 15,0 27,2 25,1 0,30 12,0 16,1 17,6 0,21 7,0
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2000 86 -10 32,7 28,8 0,34 15,0 27,2 25,1 0,30 12,0 16,1 17,6 0,21 7,0
2000 88 0 37,8 25,6 0,31 12,0 32,3 21,8 0,26 9,0 21,1 14,3 0,17 4,6
2000 90 10 42,7 22,3 0,27 9,0 37,2 18,5 0,22 7,0 26,0 10,9 0,13 2,9
3000 99 -30 18,7 49,1 0,55 15,0 14,2 44,6 0,53 15,0 3,6 33,9 0,41 9,0
3000 100 -25 21,9 47,3 0,55 15,0 17,0 42,4 0,51 13,0 6,4 31,6 0,38 8,0
3000 102 -15 27,7 43,1 0,52 13,0 22,5 37,8 0,45 11,0 11,8 27,1 0,33 6,0
3000 103 -10 30,4 40,8 0,49 12,0 25,1 35,5 0,43 10,0 14,5 24,7 0,30 5,0
3000 105 0 35,7 36,2 0,43 10,0 30,4 30,9 0,37 8,0 19,7 20,0 0,24 3,7
3000 107 10 40,9 31,5 0,38 8,0 35,6 26,1 0,31 6,0 24,9 15,2 0,18 2,3
4000 77 -30 22,8 71,0 0,73 17,0 18,1 64,7 0,73 17,0 7,3 50,2 0,60 13,0
4000 78 -25 25,8 68,3 0,73 17,0 21,2 62,2 0,74 18,0 9,9 46,9 0,56 11,0
4000 80 -15 31,7 62,9 0,73 17,0 26,3 55,6 0,67 14,0 14,9 40,3 0,48 8,0
4000 80 -10 34,5 60,0 0,72 16,0 28,8 52,3 0,63 13,0 17,4 36,9 0,44 7,0
4000 82 0 39,4 53,3 0,64 13,0 33,7 45,6 0,55 10,0 22,2 30,1 0,36 5,0
4000 84 10 44,1 46,4 0,55 10,0 38,4 38,7 0,46 8,0 26,9 23,1 0,28 3,2

Примечание:

t,°C - Температура выходящего из установки (приточного) воздуха.
Q,кВт - Мощность нагрева
L,л/с - Расход теплоносителя
P,кПа - Потеря давления в калорифере по воде
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P,кПа - Потеря давления в калорифере по воде


