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 ��� � � �� � ����� � � � 
����������� 	 �� 
 � � ��� ��� 
��� ��� � � RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

��� 
���� �	 
 � ��: 
�	  � � �	 	 �� 
� ���� + 
	 
 �  � 	 � � 
� ����

�	  � � �	 	 �� � ���� FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9

� � �
 � � �	 �� Minimum kW 1.55 1.55 1.55
Standard kW 2.8 4.2 5.0
Maximum kW 3.6 4.60 5.50

� � ��� �� Minimum kW 1.30 1.30 1.30
Standard kW 3.6 5.1 6.0
Maximum kW 5.00 5.6 6.20
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Power Input � � �
 � � �	 �� � �	 ��
 �

�	 � �

��� 0.250 0.260 0.26

� � 
 	 � 
 � �

	 � �

��� 0.560 1.050 1.46

� 
 �� ��


��	 � �

��� 0.800 1.320 1.8

� 
 � � �� � �	 ��
 �

�	 � �

��� 0.220 0.220 0.23

� � 
 	 � 
 � �

	 � �

��� 0.700 1.180 1.51

� 
 �� ��


��	 � �

��� 1.410 1.600 1.77

��� 
���� �	 
 � ��: 
�	  � � �	 	 �� 
� ���� + 
	 
 �  � 	 � � 
� ����

EER � � �
 � � �	 �� 5.00 4.00 3.42
COP � � ��� �� 5.14 4.32 3.97
Energy Label � � �
 � � �	 �� A

� � ��� �� A
� �� ���� � �� � �� ��	 �� 
 	 �� ���

kWh 280 525 730

2-2  � � � ��� � � � ��  
� �
 �� � � 
 �� � �� � RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

!�� �  � " ��� Ivory White
# 
 $ ��� � % ��� �� � �� 
 �� 693 693 693

& �� �	 
 �� 795 795 795
� � � �	 
 �� 285 285 285

' � 
 ����
 �� � �� 
 �� 736 736 736
& �� �	 
 �� 935 935 935
� � � �	 
 �� 410 410 410

��� ���   � � 
 	 ���� �� 48 48 48
� 
 � � 
  � �  � � � �� 55 55 55

( �� ���� ��	 	

��

# 
 $ ��� � ���	 
 �� 844
!-�� � �� �� 2/1
& 
 �  
�� �� � �	 �

�

�� 1.27/1.49

!-�� � ��� �� 26/6
( �  � 	 ��� � �� 
 &#xF8;7.0G79 / &#xF8;7.9G2A
# �� � � ( �� � �) � �� ��
 	 	 
 � � �
 � � �	 


��	 � ���� �� ( �� Propeller
!���* �� � �� 1 1 1
# 
 � � ��  
��$ �  � 
  
(	 ���	 
 ��	 � �

)

� � �
 � � �

	 ��

�³/��	 33.8 36.2 36.2

� 
 � � �� �³/��	 31.4 31.9 34.3

����
 � ��� !���* �� � �� 1 1 1
� �� ��� KFD-280-60-8A

����
 � ��� � ��� �� � � 
(	 ���	 
 ��	 
 � 
� � � 230 �)

� � �
 � � �

	 ��

�� /��	 800 850 850

� 
 � � �� �� /��	 750 760 810
��	 � ���� �� ����
 � ��� + � ��$ ��

� �� ���	 �

� � �

�� 60 60 60
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 ��� � � �� � ����� � � � 
����������� 	 �� 
 � � ��� ��� 
��� ��� � � RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9
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!��� � �� � �� !���* �� � �� 1 1 1
����
 � ��� � �� ��� 2YC36CXD

( �� Hermetically sealed swing compressor
� �, 	 �� �

� 
� ���
 � ��

�

�� 1100 1100 1100

# 
 � �* ��  
� �
 � 
 $ �	

� � �
 � � �	 �� � �	 . °CDB -10 -10 -10
� 
 �� . °CDB 43 43 43

� 
 � � �� � �	 . °CWB -20 -20 -20
� 
 �� . °CWB 18 18 18

' � ���	 � -  �
  
(	 ���	 
 ��	 � �

)

� � �
 � � �	 �� ' � ���	 � 
$ � �����  
��, 	 �� �

�

� % (A) 60 62 62

' � ���	 � 
$ � �����

� 
� 
 ���	 ��

� % (A) 46 48 48

� 
 � � �� ' � ���	 � 
$ � �����

� 
� 
 ���	 ��

� % (A) 46 48 50

. �
 � 
 ��	 � ( �� R-410A
/ 
 � � 
 ��
 �� 1.4 1.4 1.4

� 
 � �� � 
��	 �  � � 
� �
 � 
 ��	 � 


( �� FVC50K
� � 0 �� $ 
 � � 
 ��� � 0.4 0.4 0.4

+ �� � ��� �	 �	 �

� � �  �

1 �� ��� � � 
(OD)

��
 ��� �  
(OD)

�� 6.35 6.35 6.35

� 
 $ ��
 ��� �  
(OD)

�� 9.5 9.5 9.5

�� �	 
 � ��
 ��� �  
(OD)

�� 18 18 18

���	 
  
� �  � �� � ���� �

�

� 
 �� ��


��	 � �

� 10 10 10

��� ��	 �� ���	 � �  �� 0 �� 
� �
 � 
 ��	 � 


�� /� CHARGELESS

+ �� �� 
 �  
�� � ��

� 
 �� ��


��	 � �

� 8 8 8

( �� ���
 � �$ ���� �� Both liquid and gas pipes
� � 
 	 � 
 � � 	 � � 
� � �	 
 � ��� 	 ��

� �

2 ����	 � Drain plug
!���* �� � �� 1 1 1
2 ����	 � Installation manual
!���* �� � �� 1 1 1
2 ����	 � & �
 	 �   ��
 � 	 �� ���

!���* �� � �� 1 1 1
2 ����	 � � ��� �	 �	 ��

!���* �� � �� 1 1 1
2 ����	 � !���	 �

!���* �� � �� 1 1 1
2 ����	 � � � ��� � �
 3 , 
 � ��	 � 


!���* �� � �� 5 5 5

2-2  � � � ��� � � � ��  
� �
 �� � � 
 �� � �� � RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9
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2-3  � �� � � 
 �� � � � ��  
� �
 �� � � 
 �� � �� � RXR28EV1B9 RXR42EV1B9 RXR50EV1B9

2 ���� � �� �� 
 	

��

� 
 ���	 ��
 	 �� V1
4 
 $ 
 1 1 1
5 
 � � �� 
 � � 50 50 50
� 
 � � �� �	 �� � 220-240
��
 � 
 $ �	  
	 
 � � �� �	 ��

� �	 ��
 �

�	 � �

� -10%

� 
 �� ��


��	 � �

� +10%

( �� � ���	 
 ��	 � �  
� 
 � �* ��  � �� 
(RLA)

Cooling 
(A)

A 2.96 5.04 6.91

Heating 
(A)

A 3.66 5.64 7.11

+  � �����  � �� 
(�� �
 � � �	 ��/	 
 � � ��)

A 3.9 5.9 7.4

� 
 �� ��
 ��	 � �  � 
 � �* ��  
� ��

A 3.05(C) - 3.75(H) C:5.13 - H:5.73 7.0(C) - 7.2(H)

+ � ���� 	 � � 
� ��� �	 �	 ��

��� � �� 
 * � 
 ���� � �� �� 
 	

��

!���* �� � �� 3 3 3

��� 
� �� � ��� �	 �	 �

� � 
�	  � � �	 	 �� 
� ���
 �

!���* �� � �� 4 4 4
/ 
 ��* 
 	 �� 4 FOR INTERUNIT WIRING ( INCLUDING  EARTH WIRING )
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Комбинация блоков Электропитание Компр. OFM IFM
Внутренний блок Наружный блок Гц-вольт Диапазон напряжений MCA MFA RHz RLA W FLA W FLA

3D054063A

ОБОЗНАЧЕНИЯ
MCA : Мин. ток цепи (A)

MFA : Макс. ток предохранителя (A)

RLA : Ток номинальной нагрузки (A)

OFM : Двигатель вентилятора наружного блока

IFM : Двигатель вентилятора внутреннего блока

FLA : Ток полной нагрузки (A)

W : Номинальная мощность двигателя вентилятора (W)

RHz : Номинальная рабочая частота (Hz)

ПРИМЕЧАНИЯ
1 RLA основан на следующих условиях:

Температура воздуха в помещении 27°CDB/19°CWB
Температура наружного воздуха 35°CDB

2 Максимально допустимое изменение напряжения
между фазами составляет 2%

3 Диаметр проводов выбирается по большему
значению MCA.

4 Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь
автоматическим выключателем

5 Более подробно условные соединения приведены на
сайте http://extranet.daikineurope.com, выберите. ’’E-Data
Books’’. Затем щелкните на наименование нужного
документа.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.
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5 - 1  �	
!� ������� �"
������/�	�����
FTXR28EV1B9 + RXR28EV1B9

Охлаждение 50Hz 220-240V
AFR 11.1
BF 0.10

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB -15 -10 -5 0 5 10 15
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

Обогрев 50Hz 220-240V AFR 12.4

Внутр. Температура наружного воздуха (°CWB)
EDB -10 -5 0 6 10
(°C) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

3D055756

ОБОЗНАЧЕНИЯ
AFR : Расход воздуха (m3/min)

BF : Коэффициент байпаса

EWB : Темп. смоч. термом. на входе (°C)

EDB : Темп. сух. термом. на входе (°C)

TC : Общая мощность (kW)

SHC : Мощность по ощутимому теплу (kW)

PI : Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приведенные номинальные значения являются

полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную мощность.

3 TC, PI и SHC необходимо рассчитать интерполированием на
основе значений вышеуказанных таблиц. (Использоваться
должны только значения, приведенные в таблицах).

4 Значения SHC, не приведенные в таблице, рассчитываются
на основе прямой пропорции между ближайшими
значениями, заданными в таблице.

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.
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5 - 1  �	
!� ������� �"
������/�	�����
FTXR42EV1B9 + RXR42EV1B9

Охлаждение 50Hz 220-240V
AFR 12.4
BF 0.14

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB -15 -10 -5 0 5 10 15
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

Обогрев 50Hz 220-240V AFR 12.9

Внутр. Температура наружного воздуха (°CWB)
EDB -10 -5 0 6 10
(°C) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

3D055880

ОБОЗНАЧЕНИЯ
AFR : Расход воздуха (m3/min)

BF : Коэффициент байпаса

EWB : Темп. смоч. термом. на входе (°C)

EDB : Темп. сух. термом. на входе (°C)

TC : Общая мощность (kW)

SHC : Мощность по ощутимому теплу (kW)

PI : Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приведенные номинальные значения являются

полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную мощность.

3 TC, PI и SHC необходимо рассчитать интерполированием на
основе значений вышеуказанных таблиц. (Использоваться
должны только значения, приведенные в таблицах).

4 Значения SHC, не приведенные в таблице, рассчитываются
на основе прямой пропорции между ближайшими
значениями, заданными в таблице.

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.
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5 - 1  �	
!� ������� �"
������/�	�����
FTXR50EV1B9 + RXR50EV1B9

Охлаждение 50Hz 220-240V
AFR 13.3
BF 0.16

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB -15 -10 -5 0 5 10 15
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

Внутр. Температура наружного воздуха (°CDB)
EWB EDB 20 25 30 32 35 40
(°C) (°C) TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI

Обогрев 50Hz 220-240V AFR 14

Внутр. Температура наружного воздуха (°CWB)
EDB -10 -5 0 6 10
(°C) TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI

3D055882

ОБОЗНАЧЕНИЯ
AFR : Расход воздуха (m3/min)

BF : Коэффициент байпаса

EWB : Темп. смоч. термом. на входе (°C)

EDB : Темп. сух. термом. на входе (°C)

TC : Общая мощность (kW)

SHC : Мощность по ощутимому теплу (kW)

PI : Входная мощность (kW)

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приведенные номинальные значения являются

полезными мощностями, включающими снижение из-за
нагрева двигателя вентилятора внутреннего блока

2 показывает номинальную и входную мощность.

3 TC, PI и SHC необходимо рассчитать интерполированием на
основе значений вышеуказанных таблиц. (Использоваться
должны только значения, приведенные в таблицах).

4 Значения SHC, не приведенные в таблице, рассчитываются
на основе прямой пропорции между ближайшими
значениями, заданными в таблице.

5 Мощности основаны на следующих условиях:
Соответствующая длина труб с хладагентом: 7.5 m
Перепад уровня: 0 m

6 Расход воздуха (AFR) и коэффициент байпаса (BF)
приведены в таблице ниже.
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6 - 1 #����� � ������	�

RXR28-50E2V1B9

3D053742B

Минимальное пространство,
требуемое для прохождения воздуха

Высота стены на стороне
выпуска воздуха = меньше 1200

Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. J 15,9 соединит. шланг)

4 отв. для анкерных болтов (M8 или
M10)

Паспортная
табличка

Соединительный
раструб для шланга

увлажнения

(Базовый
шаг)

Запорный клапан
для газа

(J9.5 CuT)

Запорный клапан для
жидкости
(J6.4 CuT)

Канал
обслуживания

Термистор температуры
наружного воздуха

Табличка с торговой маркой

При снятой крышке
запорного клапана

Ручка
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6 - 2 $���� ������
RXR28-50E2V1B9

4D054007A
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3D053874A

RXR28-50E2V1B9

Термистор температуры
наружного воздуха

Теплообменник

Осевой вентилятор

Термистор увлажнения

Запорный клапан для
жидкости

Местный трубопровод

Фильтр

Глушитель

Компрессор

Глушитель

Поток хладагента

Охлаждение

Обогрев

Термистор
выпускного
трубопровода

Термистор
теплообменника

Глушитель с
фильтром

Глушитель

Сервоклапан

Четырехходовой
клапан:
обогрев

Наружный блок

Запорный клапан для
газа

Местный трубопровод

Двигатель
вентилятора

Фильтр

Дополнительный
теплообменник
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3D055425

RXR28-50E2V1B9

DB1, DB2 : Диодный мостик
E1H : Нагреватель
FU1, FU2, FU3 : Плавкий предохранитель
HH1, HH2
HK1, HK2, HK3 : Соединитель
IPM1, IPM701 : Микропроцессорный модуль питания
L : Под напряжением
L1R : Реактор
MRK, MR4, MRM10
MRM11, MRM20 : Магнитное реле
M1, M2 : Электродвигатель
M1C : Двигатель компрессора

V2, V3 : Варистор
X1A, X2A, X3A
X4A, X5A, X6A : Соединитель
X1M : Контактная пластина
Y1E : Катушка электронного расширительного

клапана
Y1R : Катушка реверсивного электромагнитного

клапана
Z1C, Z2C, Z3C, Z4C : Ферритовый сердечник
R : Защитное заземление

g
Местная проводка

Внутр.

Наружн.

(наружн.)

(Конденсатор)

(выпуск)

M1F, M2F, M3F : Двигатель вентилятора
N : Нейтраль
PCB1 : Печатная плата
Q1L : Устройство защиты от перегрузки
R1T, R2T, R3T, R4T : Термистор
SA1 : Поглотитель перенапряжений
S1C : Концевой выключатель
S1T : Термостат

Примечание

1 Требования к электропитанию показаны на
паспортной табличке.
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXR28E2V1B9 (Охлаждение)

3D054012A

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в зависимости от характера
работы и окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе соответствует
требованиям JISC9612

Условные обозначения
50Hz, 220-240V

У
ро
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о
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вл
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXR28E2V1B9 (Обогрев)

3D054012A

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в зависимости от характера
работы и окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе соответствует
требованиям JISC9612

Условные обозначения

50Hz, 220-240V
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXR42E2V1B9 (Охлаждение)

3D054013A

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в зависимости от характера
работы и окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе соответствует
требованиям JISC9612

Условные обозначения
50Hz, 220-240V

У
ро

ве
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ог

о
да

вл
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в
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXR42E2V1B9 (Обогрев)

3D054013A

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в зависимости от характера
работы и окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе соответствует
требованиям JISC9612

Условные обозначения

50Hz, 220-240V
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXR50E2V1B9 (Охлаждение)

3D054014

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в зависимости от характера
работы и окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе соответствует
требованиям JISC9612

Условные обозначения
50Hz, 220-240V

У
ро
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о
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вл
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в
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ы

х
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Средняя частота диапазона октав (Гц)

RXR50E2V1B9 (Обогрев)

3D054014

приблизительный
порог

слышимости
непрерывного

шума

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Измерение в безэховом помещении

2 Шум при работе различается в зависимости от характера
работы и окружающих условий.

3 Метод измерения шума при работе соответствует
требованиям JISC9612

Условные обозначения

50Hz, 220-240V
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RXR28-50E2V1B9

3D055735

Т
ем

пе
ра

ту
ра

на
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ж
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зд
ух

а
(°

CD
B)

У
ча

ст
ок

ра
бо

ты
с

по
ни

ж
ен

ие
м

те
м

пе
ра

ту
ры

Температура внутри помещения
(°CWB)

Примечания:
Графики основаны на следующих условиях:
+ Эквивалентная длина трубопроводов 5.0 m
+ Перепад уровня 0 m
+ Расход воздуха высокая

Охлаждение Обогрев

Температура внутри помещения (°CDB)

Т
ем

пе
ра

ту
ра
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ж
но

го
во

зд
ух

а
(°
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B)

Н
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Н
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ры
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бо

та
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